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ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
 Території м. Мукачево, що включає в себе земельну ділянку, розташовану по вул. Лінтура Петра, 27 Б, загальною площею 0,0996 га,  (кадастровий номер 2110400000:01:014:0198), з метою зміни цільового призначення із земель (код КВЦПЗ 03,07) «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на землі (код КВЦПЗ 02.10) «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обֹ’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».
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Директор :                                               Пасічник І.В.
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                                                          ( Свідоцтво  № 0840 від 20.08. 20
                                                         архітектор  Пасічник І.В.
Замовник:                                               Управління  комунальної  власності  та                
                                                                 архітектури Мукачівської  міської ради
м. Мукачево  
                                                              2022 р.        
2.ПЕРЕДМОВА
Проектом детального плану території земельної ділянки з метою зміни цільового призначення,  з « для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»  на « для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку»  по вул.  Лінтура  Петра,  27 Б    в  м. Мукачево опрацьовано ескізне  проектне рішення   багатоквартирного житлового будинку з розміщенням на земельній ділянці  загальною площею 0,0996 га. Проект розроблений згідно чинних норм, правил та державних стандартів:
1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
2. ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території".
3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» .
4. ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,
5. ДБН В.2.3-5-2001» Вулиці та дороги населених пунктів».
6.ДСТУ БА.2.4-6.95 «Правила виконання робочої документації генеральних планів.» .
7.ДСТУ-Н.Б.Б.1,1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території».
3.  ПІДТВЕРДЖЕННЯ    ВІДПОВІДНОСТІ  ДОКУМЕНТАЦІЇ
Згідно до ЗУ «Про авторське право і суміжні права» суб’єктом авторського права на даний об’єкт проектної документації є  ТОВ ДАПБ “АРХІТЕКТУРА”
    План детального  планування зроблено у 3-х примірниках:
                             



Примірник №1—передається  у відділ архітектури та містобудування  управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради  
    Примірник №2— передається  гр. Мохатій Оксані Василівні.
    
Примірник №3 (в електронному вигляді)     —  зберігається у  архіві ТОВ ДАПБ  “АРХІТЕКТУРА”.
         В розробці детального планування території приймали участь:
   Головний архітектор проекту:  Архітектор — Андялоші О.І.
   Технічний виконавець:              Архітектор—Пасічник І.В.
МІСТОБУДІВНУ      ДОКУМЕНТАЦІЮ   РОЗРОБЛЕНО  ВІДПОВІДНО  ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ.                                                                             ГОЛОВНИЙ  АРХІТЕКТОР  ПРОЕКТУ______________________О.І. Андялоші  
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4.  ПІДСТАВА ДЛЯ  РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО  ПЛАНУ  ТЕРИТОРІЇ.

Детальний план території  земельної ділянки з метою зміни цільового призначення, ,  з « для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»   на        « для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку»  по вул.  Лінтура  Петра,  27 Б    в  м. Мукачево ,   розроблений на замовлення виконавчого комітету Мукачівської  міської ради з забезпеченням фінансування робіт власником земельної ділянки, гр. Мохатій Оксани  Василівни, згідно листа-зобов’язання  та  на  підставі  рішення  Мукачівської  міської  ради           № 815\3622  від  30.06.2022 р.  « Про розроблення детального плану території по вул. Лінтура Петра в місті Мукачево».
В проекті опрацьована територія площею 0,2250 га, в тому числі і ділянка під будівництво 0,0996 га.
У проекті враховані основні рішення генплану м.Мукачево.
Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
        При розробці проекту враховувались:
   - рішення, затвердженої генеральним планом м.Мукачево, містобудівної документації на дану територію ;
    - план  зонування  території  міста.
5. ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
1. Титульний  лист.............................................................................................1
2. Передмова ......................................................................................................2
3. Підтвердження відповідності документації................................................2
4. Підстава для розроблення детального плану території............................ .3
5. Зміст  пояснювальної  записки....................................................................3-4
    Перелік матеріалів детального плану території……………………….....4
6. Стисла історична довідка. Ретроспективний аналіз ситуації……………4-5
7. Стислий опис природних  та  кліматичних  умов……………… .............5-6            
8. Оцінка існуючої містобудівельної ситуації................................................6-7    
9. Вид об’єкту будівництва та його характеристики......................................7
10. Проектне  рішення  планування  території................................................8-10
11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.......10-12
12. Інженерна підготовка та інженерний захист території…………......…...12
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13.  Заходи цивільної оборони………………………………............................12-14
14. Техніко-економічні показники детального плану території………...14               Додатки (завдання на проектування, документи)                                                                                                                             Графічні матеріали  ( проектне рішення)
Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ)
 Пояснювальна записка – 1 том.
 Графічні матеріали - 3 аркуші
Склад графічних матеріалів:
0 Аркуш.  Топо – геодезичне  знімання  території. М 1:500
1 Аркуш. План існуючого використання території. Опорний план. М 1:500
2 Аркуш.   Схема розташування території в планувальній структурі міста,        фрагмент генплана зонування міста (зонінг) М 1:5000; М 1:2000.
3 Аркуш.   Схема  планувальних  обмежень   М 1:500
4 Аркуш. Проектний план. Основне креслення. Техніко-Економічні Показники.  М1:500.
      5 Аркуш.  Схема  інженерної  підготовки території.  М1:500.
      6 Аркуш.  Схема  інженерних  мереж.  М1:500.
      7 Аркуш.  Схема  руху  транспорту і пішоходів.  М1:500.
6. СТИСЛА  ІСТОРИЧНА ДОВІДКА. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ.
   
Місто Мукачево має давню і багату   історію.

Це одне  із найцікавіших міст  Закарпаття. 1115 років минуло з часу першої писемної згадки про місто. Мукачево засноване на перехресті історично сформованих торгових шляхів.                                                                                             У XIV столітті йому було надано статус міста. Тоді Мукачево було внесено в перелік королівського майна і йому надано привілеї, які надавалися й іншим 
середньовічним містам . За цей період місто будувалось, розширювалось,
змінювався склад його населення. З давніх часів тут пересікались не тільки
торгівельні шляхи, але й стикалися різні культури.                                                 
  
  Дослідження показало, що дана ділянка території не входила у планувальну структуру  міста, забудова якої склалась на початку його виникнення. Забудова  кварталу сформувалась тільки наприкінці минулого століття.
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 В теперішній час  планувальна структура кварталу переживає нову інтерпритацію і оновлення житлового фонду , шо потребує узгодження з існуючими містобудівними нормативами, обумовленими діючими будівельними нормами і правилами.  Збільшується показник щільності населення. Зростає висотність житлової забудови. Змінюється її структура і цільове призначення.

Згідно  п.6.1.35 та табл. 6.6  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»  розрахункову щільність населення на теритоії житлового району (кварталу) слід приймати 81-84  люд/га. 
 Проведеними розрахунками на підставі існуючої містобудівної ситуації, виведено показник існуючої щільності населення даного кварталу — 68 люд/га, що менше  від нормативного показника.  Згідно плану зонування міста (зонінгу), територія кварталу визначена, як садибна житлова забудова, а територія земельної ділянки по вул. Лінтура Петра, 27Б,  визначена як зона  Г-6 , території торгівлі. Функціональне призначення можливо змінити з обслуговування будівель торгівлі на житлову забудову з отриманням додаткових погоджень.
  
 Розроблено проектне рішення організації території під будівництво багатоквартирного житлового будинку, яке  передбачає розміщення його на ділянці, в оточенні існуючої забудови,  враховує  проведений історичний аналіз формування території даного кварталу. Проектне рішення не змінює планувальну структуру кварталу.  

 7.  Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.
                                                         К л і м а т

У відповідності з будівельно-кліматичним районуванням територія міста відноситься  до  II В4  кліматичного району.
Середня тривалість без морозного періоду – 160 ÷ 170 діб.
Загальна річна кількість опадів – 500 ÷ 550 мм.
Найбільша кількість опадів випадає у червні – липні у вигляді  зливового дощу.
          Сніговий покрив малопотужний – 20 ÷ 30 см.
Середня кількість діб зі снігом – 30-40 діб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Строк тривання періода низької температури повітря – три  місяці.

Клімат району є помірно-континентальним з достатнім та надлишковим зволоженням, нестійкою весною, не дуже спекотним літом, теплою осінню і м’якою зимою. В регіоні переважає морське повітря помірних широт, яке південно-західними вітрами переноситься з Атлантичного океану і Середземного моря. Морське повітря зумовлює в зимовий період досить високі температури.
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                                                   Р е л ь є ф

Рельєф земельної ділянки, що пропонується  для будівництва  багатоквартирного житлового будинку, спокійний. 
Абсолютні відмітки змінюються: в напрямку південь - північ від 121,50м до 121,30 м., що при протяжності приблизно 100,00 м,  ухили поверхні не
перевищують  0,01%; в напрямку захід — схід при середній протяжності 40 м  ухили поверхні в основному не перевищують 0,02%. Ділянка прилягає до вулиці місцевого значення, вул. Лінтура Петра . Ділянка  не заболочена.  
8. Оцінка існуючої містобудівельної ситуації.
  Використання території
Ділянка проектування детального плану території (згідно Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1776458821104;  кадастровий номер 2110400000:01:014:0198; площа: 0,0996; цільове призначення: « для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», яка належить  Мохатій Оксані Василівні. Адреса земельної ділянки: м.Мукачево, вул. Лінтура Петра, 27 Б.
Оточуюча забудова складається з одно-, двоповерхових  садибних житлових будинків, які відносяться до категорії фонових. Також сусідня ділянка по вул.  Осипенка Олександра має цільове призначення охоронної зони водозабору.  Ділянка під будівництво вільна від будь-яких будівель та споруд, не огороджена .
На проектованій території  цінні зелені насадження відсутні.
Проектована ділянка межує:
·   З півночі – ділянка комунальної власності;
·   З півдня –  територія загального користування вул. Осипенка Олександра;
·   Зі сходу -  ділянка  комунальної власності;
·   З заходу –територія загального користування вул. Осипенка ;
          Планувальні обмеження.
На земельній ділянці є підземний газопровід середнього тиску. Охоронна зона визначена. Щільність оточуючої забудови  та її характер не вимагає дотримання нормативних відстаней по протипожежній безпеці та інсоляції. Також необхідно врахувати снітарно-захисну зону водозабору.
Характеристика транспортного забезпечення.
Територія земельної ділянки  сполучена з існуючою вуличною мережею через заїзд з вул. Осипенка Олександра. Благоустрій прилеглої території узгоджений з комплексним благоустроєм вулиці. Радіус обслуговування мешканців проектованого об’єкту будівництва забезпечує доступ до зупинок громадського автотранспорту і відповідає нормативній величині.
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                    Характеристика  інженерних комунікацій .
Згідно наданих матеріалів і вихідних даних для проектування, територія опрацювання детального плану забезпечена всіма інженерними мережами, які підходять з вул. Осипенка Олександра та вул. Лінтура Петра.
                   Характеристика озеленення та благоустрою.          
Територія вільна від цінних зелених насаджень.
Благоустрій на території ДПТ відсутній.
                 Аналіз стану навколишнього середовища.
     Ділянка проектування детального плану території   оточена житловою та громадською забудовою, що склалася на протязі минулого століття.. Більшість будівель мають задовільний технічний стан. Ділянка вільна від будь-яких будівель та споруд.
9. Вид об`єкту будівництва та його характеристика.
           Багатоквартирний  житловий будинок правильний в плані , прямокутної форми, розмірами: 28,00 х 12,30 метрів. Поверховість будівлі – чотири поверхи. Висота до карнизу становить: 13,20 м. Вбудовані комерційні приміщення розташовані на першому поверсі.                
	


                             Проектні показники об’єкту будівництва:
        Назва об’єкту  - багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок.
        Площа  забудови  - 344,00 кв.м
        Загальна  площа    -  1237,90 кв.м
        Загальна площа квартир   - 870,99 кв.м
          Площа вбудованих нежитлових приміщень – 366,91 кв.м
        Будівельний  об’єм  -  4560,00 куб.м
        Кількість квартир     -  15
        Поверховість житлового будинку — 4 поверхи
         Умовна висота будівлі  - 13,20 м.
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    10.  Проектне рішення планування території.
Обгрунтовуючі фактори для розміщення проектованого об`єкту на даній ділянці.
· наміри інвестора (забудовника);
привабливість  даної  ділянки  саме  для  будівництва багатоповерхового багатоквартирного  житлового будинку;      
необхідність  впорядкування планувальної стуктури кварталу житлової та громадської забудови по вул.Лінтура Петра та по вул. Осипенка Олександра;
· розташування багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку на даній земельній ділянці забезпечить зручні транспортні і пішохідні зв’язки для його мешканців з об’єктами обслуговування, доступність до зупинок громадського транспорту, дошкільних та загальноосвітніх , культурних та релігійних закладів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Планувальне рішення.
     Планувальне рішення ДПТ базується на основі генплану м.Мукачево та дає можливість  комфортного проживання та доступності до
громадськихоб‘єктів. Планувальну структуру території формують існуючі вулиця Осипенка Олександра та заїзд на вул.Лінтура Петра, оточуюча забудова.  

Основним принципом планувального рішення  є максимально раціональне використання даної земельної ділянки під будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку на підставі показників, наданих замовником  у завданні на проектування, і приведенням їх у відповідність до існуючих нормативних документів і планувальних обмежень.
 
При проектуванні керувалися наступними нормативними планувальними параметрами:
- у відповідності до п.2 Табл. 6.2 , ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»  ,  площа забудови для окремого багатоквартирного житлового будинку поверховістю 4-5 поверхів повинна не перевищувати 45% площі земельної ділянки. Площа земельної ділянки для обслуговування житлового будинку згідно витягу з реєстру про право власності на нерухоме майно становить 996,00 кв.м.  В даному випадку площа забудови становить 344,00 кв.м, що становить 34% і не перевищує нормативного показника.                       
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    Згідно п.2  табл.6.3 ДБН Б.2.2-12:2019  питомі розміри ділянки для розміщення окремого житлового будинку поверховістю 4-5 поверхів повинні становити  мінімально 20.2-17,0 кв.м/люд.
   На підставі ескізного проекту будівництва — проектний показник 33  мешканця. 
. На підставі містобудівного розрахунку: 996 кв.м :33 =30 кв.м/люд , тобто питомі розміри земельної ділянки  відповідають нормам.
  Згідно п 6.1.23 ДБН Б.2.2-12:2019 відстань від проектованого багатоквартирного житлового будинку до «червоних ліній» житлових вулиць не повинна бути меншою 3 м. Згідно ескізного проектного рішення ця відстань відповідає  нормативу.  

    Розташування та орієнтація багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку забезпечує нормативну тривалість інсоляції житлових приміщень 2,5 години на період від 22 березня до 22 вересня як самого будинку так і житлових будинків на прилеглих територіях ( Див. карту-схему тіней будівлі М 1:500) у відповідності до ДСП-173 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"
У відповідності до вимог зазначених у Примітці 1 п. 6.1.22 ДБН Б.2.2-12:2019,    
відстань від фасадів проектованого  багатоповерхового  будинку висотою 4 поверхи до меж земельних ділянок садибної забудови не повинна бути меншою 15 м. Проектне рішення передбачає відстань 20 м і відповідає нормативам.
                                   Благоустрій та озеленення.  
  
В межах проектованої території житлового будинку запроектовані нормативні майданчики для обслуговування мешканців будинку Таблиця 6.4 ДБН Б.2.2-12:2019   . Благоустрій ділянки передбачає:   1) влаштування  контейнерного майданчика для сміття; 2) господарського майданчика ;               3) ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного;                      5) майданчик для відпочинку дорослого населення .  Пішохідні доріжки з замощенням бетонною бруківкою (ФЕМ). Озеленення територій з влаштуванням газонів багаторічних трав та посадкою дерев.                     

Згідно  Таблиці 10.5 п.1  ДБН Б.2.2-12:2019,   розрахункова кількість місць постійного зберігання атомобілів становить: 9 двокімнатних квартир ( коеф. 0,8) - 7 паркомісць, 6 однокімнатних квартир (коеф. 0,5) – 3 паркомісця.Проектована атостоянка на частині  земельної ділянки передбачає  10  паркомісць, що
становить 100 % від нормативного показника. Заїзд  і виїзд  здійснюється зі сторони місцевого заїзду  вул. Лінтура Петра.
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Згідно нормативного розрахунку кількість місць для тимчасового зберігання автомобілів(коеф. 0,15): 15х0,15 = 3 паркомісця. Проектом передбачено 8 паркомісць на прилеглій території. . Покриття атостоянки — ФЕМ плитка.
11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.
     Інженерне забезпечення проектованої території під будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку в м.Мукачево, виконане з врахуванням архітектурно-планувального рішення генерального плану м.Мукачево та діючих будівельних норм
  В зв’язку з додатковими навантаженнями на інженерну інфраструктуру забудовникам необхідно передбачити кошти на відрахування в користь власників комунікацій у відповідності з чинним законодавством.

  Водопостачання:

Згідно орієнтовно проведених розрахунків водоспоживання по проектованому житловому будинку складає 23,5 м3/добу, з них 2,3 м3/добу – безповоротних витрат (на полив зелених насаджень та покриття).

На  період будівництва та на період експлуатації споживача передбачається підключити до існуючої централізованої мережі водопостачання.
          Каналізація:
         Об'єм водовідведення від проектованого житлових будинків приймається по водоспоживанню та складає – 22,5 м3/добу.                                                                  
На  період експлуатації об’єкт будівництва передбачається  підключити до існуючої каналізаційної мережі вул Лінтура Петра, згідно технічних умов експлуатуючої служби.
      Відведення поверхневих стоків.
      Відведення поверхневих стоків з території будинку здійснюватиметься за допомогою дощоприймачів зливної каналізації. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території будівництва  немає.
  Санітарна очистка:

Відповідно з генеральним планом передбачається планово-подвірна система очищення з вивозом сміття на сміттєзвалище.

При нормі накопичення 280 кг/люд рік, кількість сміття для  проектованого будинку складає близько 12,04 тони на рік.

Побутові відходи вивозитимуться з проектованого контейнерного майданчика спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із профільною організацією на офіційне місце їх утилізації.
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                                           Теплопостачання:
      Опалення проектованого об’єкту приймається від поквартирного
 двохфункційного котла на газовому або ж електричночному паливі з високим коефіцієнтом корисної дії. Розрахункові теплові потоки становлять – 23 х 0,014= 0,322гкал/год.
                                         Газопостачання:

Газопостачання проектованої забудови передбачається від існуючої газорозподільної системи міста згідно технічних умов експлуатуючої служби.

Розрахунок витрат природного газу буде виконаний в робочому проекті на будівництво, згідно ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання", ДБН В. 2.5-67-2013 "Опалення, вентиляція и кондиціонування” та застосування  типових проектних рішень.
                                           Електропостачання.

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи по вул. Осипенка Олександра, згідно технічних умов експлуатуючої служби.

Потреба у електропостачанні визначиться розрахунком в робочому проекті.   
   
Згідно п. 2.8. ДБН В.2.5-23-2010 електропостачання приймачів IІІ категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення, резервним джерелом живлення можуть служити власні акумулюючі батареї на нетривалий період ремонту неполадок в енергомережі.
            12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
    Територія проектованого об’єкту не підтоплюється, не має ерозійних процесів.    В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:
· вертикальне планування території;
· поверхневе водовідведення;
Відведення поверхневих стоків з території будинку здійснюватиметься за допомогою ливневої каналізації в мережу міської ливневої каналізації.                         13.  Заходи цивільної оборони.
       Загальні  питання цивільного захисту  

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту  (цивільної  оборони)  спрямовані на забезпечення  захисту населення і територій та зниження  можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні  військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для 
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забезпечення стійкого функціонування об’єктів та споруд подвійного призначення.

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням сучасної зброї є загально державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.
        Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та природних  факторів  на проектований квартал.

Потенційно небезпечні впливи на об’єкт на будівництва відсутні.

Впливу інших потенційно, хімічно- та радіаційно-  небезпечних об’єктів на  проектований об’єктбудівництва немає. Підтоплення та затоплення території будівництва та комунікацій не прогнозуються.

На територію будівництва можуть впливати стихійні та небезпечні метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації об’єкту будівництва.

На території району забудови  можливі землетруси, що вимагає   врахувати вимоги ДБН В.1.1-12- 2006 “Будівництво у сейсмічних районах
України” та комплекту карт загального сейсмічного районування ОС 17-2004- А, В, С.

У разі руйнування будинку внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї)  висота будинку та відстані від них до краю проїзної частини  вулиць повинні забезпечувати проїзд і не утворювати завали на них.
                             Заходи сейсмічної безпеки

Територія проектування має ймовірність 1% перевищення сейсмічної інтенсивності до 7 балів за шкалою MSK-64 впродовж 50 років ( період повторюваності землетрусів 1 раз на 5000 років)

Для забезпечення сейсмостійкості будинку при проектуванні  належить виконати вимоги Державних будівельних норм:
· приймати об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, що забезпечують, як правило, симетричність і регулярність розподілення у плані та по висоті будівлі мас, жорсткостей та навантажень на перекриття;
       передбачати конструктивні заходи, що забезпечують стійкість і геометричну незмінність конструкцій при розвитку в елементах і з'єднаннях між ними непружних деформацій, а також таких, що виключають можливість їх крихкого руйнування.
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·        застосовувати матеріали, конструкції та конструктивні схеми, що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень (легкі матеріали, сейсмоізоляцію, інші системи динамічного регулювання сейсмічного навантаження);
створювати можливість розвитку у певних елементах конструкції
·        застосовувати матеріали, конструкції та конструктивні схеми, що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень (легкі матеріали, сейсмоізоляцію, інші системи динамічного регулювання сейсмічного 
        14. Техніко-економічні показники детального плану території.
   1. Площа земельної ділянки            
                         - 0,0996 га;
   2. Площа  забудови                                                     - 344,00 кв.м;
   3. Територія опрацювання                                           - 0,2250 га;
[image: image1.png]4. BificoTok 3aly/I0BH 3eMeJbHO AUIAHKM - 35%

5. Ilmoma o3eleHeHHA ©
B MeJkaxX 3eMeJIbHOI JIAHKH - 103,00 KB.M
TPUJIETrJIol TepHTOpii - 178,00 KB.M
3aralpHa  IUIOMA - 281,00 KB.M

6. Tloma TBepIOTO OKPHTTA:
Tpoisu Ta ABTOCOAHKH, MimoxXifHi
JIOPIZKKH B Me’kaX 3eMeJIbHOI AUIAHKH - 434,60 KB.M
B MeJKaxX IPUIEr/I0i TepUTOopii - 876,60 KB.M
3arajbHa IUIOMA TBePAOro MOKPHTTA - 1311, 20 KB.

7. Iln0Ima AUTAYOro MaiilaHIMKa - 70,00 KB.M

8. Ilioma MajiIaHIIKa /U1 BIIIOMHHKY
JOPOCITHX - 30,10 KB.I

9. Ilnomma KOHTeIHOPHOI0 MalilaHYNKa - 14,30 KB.M

10. KinpkicTs mapkoMics ams
IocTiiiHOro 36epiraHHsa aBTOTPAHCIOPTY - 10

11. KinbkicTs mapkoMicns ams
THMYACOBOTO 36epiraHHA aBTOTPAHCIOPTY - 8
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Додатки.
Графічні  матеріали.
